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らくらく ！ セットアップシート 


WU-UC-GN 

7ニユアル 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みく 
ださし N 。 お読みになった後は、大切に保管してください。 


セツ h アップをおこな5前に 


•本製品のパッケージ内容は、外箱に記載されています。 

•本製品の保証書は別紙「安全にお使いいただくために必ずお守り 
ください」に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場 
合に必要となりますので、本紙とともに大切に保管してくださし、。 

• 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してくださし、。 
•最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインター 
ネ ット ホームぺージ ( buffalo . jp ) を参照してください。 


本製品を親機に接続して使ラには 

本紙「セットアップしよう」を参照してセットアップしてください。 
本製品を親機として使いゲーム機をつなぐには 

CD - ROMrWLI - UC - GN シリーズ設定 CD 」 内の「ゲーム機をつな 
ぐには*1」を参照してセットアップしてください。 

また、手動で設定を行う場合は、別紙「マニュアル補足情報」の「親 
機モードで使用するには」を参照してセットアップしてくださし、。 
*1 本紙「ゲーム機をつなぐには」の読み方を参照。 


セットアップしよう (Windows XP 編) 


無線子機をパソコン （Windows XP ) に取り付けてドライバーおよ 
びユーテイリテイーをインストールします。 

※無線子機は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けて 
くださし、。先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウイ 
ザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリック 
して、無線子機を取り外してください。 



パソコンを起動しまず。 

添付の CD-ROM ( WU - UC-GN シリーズ設定 CD ) をパソコ 
ンにセットしまず。しばらくずると、 WU - UC-GN シリーズ 
ナビゲータが起動しまず。 




パソコンに CD / DVD ドライブが搭載されていないなど、 
CD - ROM 「 WU - UC - GN シリーズ設定 CD 」 を使用できない 
場合は、インターネットからセットアップをおこないます。 
※別紙「マニュアル補足情報」の「無線子機をインターネッ 
卜からセツトアップする方法」を参照。 





画面にしたがって、インストールを行いまず。 



インス!-ールが完了した 
ら、[次へ]をクリックし 
まず。 





•「子機モードでインスト 
一 Jki をクリックしまず。 


mi 


しばらくセットアップを続けると、]^(下の画面が表示され 
ず。 



争 AOSS ™ または WPS プッシュボタン式対応の無線親機 
と自動接続ずる場合 

「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にした 
がって無線親機の AOSS ボタンを約3秒間押し続けてく 
ださい。 

与 > AOSS または WPS プッシュボタン式での接続手順や 
AOSS ボタンについては、お使いの無線親機のマニュア 
ルを参照してください。 


画面にしたがって、セットアップを続けてくだまい。 
インターネットに接続できたら、設定完了でず。 

•無線親機を手動で検索して接続ずる場合 
"1 「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してくだ 
さい。 

^詳細な手順は、が下を参照してください。 

※事前に接続ずる無線親機の SSID と暗号化キーを調べて 
おく必要がありまず。無線親機のマニュアルを参照し 
てください。 

1.無線親機が検索されます。 


SSID (ネットワー 
ク名） を選択しま 
す。 



【 丄 跡..' - - 


②[接続]をクリック 
します。 


右上へつづく ク 


ち上へつづく ク 


の無線の暗号化方式 
を選択します。 
選択できる暗号化 
方式は、製品によ 
って異なります。 


②暗号化キーを入力 
します。 

感[接続]をクリック 
します。 


•この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロフ 
ァイルに登録する」のチェックマークをつけて、[接 
続]をクリックします。 

•暗号化方式が 「 WEP 」 の場合は、通常、「1」の欄に暗 
号化キーを入力します。 
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[ X ] をクリックし 
て、画面を閉じます。 

設定完了」と表示さ 
れます。 

※暗号が WEP または 
暗号化なしの場合 
は、「接続」と表示 
されます。 


※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落 
ちる場合があります。通信時は、親機と 30 cm が上 
離してお使いください。 


画面にしたがつて、セットアップを続けてくだまい。 
インターネットに接続できたら、設定完了でず。 


セットアップしよう （Windows Vista 編) 


無線子機をノくソコン （Windows Vista ) に取り付けてドライバーお 
よびユーティリティーをインストールします。 

《無線子機は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けて 
くださし、。先に取り付けると、「新しい八ードウエアが見つかり 
ました」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリック 
して、無線子機を取り外してください。 


パソコンを起動しまず。 


添付の CD-ROM ( WLI - UC-GN シリーズ設定 CD ) をパソコ 
ンにセットしまず。しばらくずると、 WLI - UC-GN シリーズ 
ナビゲータが起動しまず。 


パソコンに CD / DVD ドライブが搭載されていないなど、 
CD - ROM 「 WU - UC - GN シリーズ設定 CD 」 を使用できない場 
合は、インターネットからセットアップをおこないます。 
※別紙 「マニュ アル補足情報」の「無線子機をインター 
ネットからセットアップする方法」を参照。 

「自動再生」画面が表示された場合は、 「 Setup . exe の実 
行」をクリックしてください。 

「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要でず」と 
表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 


BUFFALO 



石ニユアルを度む J しブプシヨジ J WU-Uv-GN'i^ X 


-「かんたんスタート J をク 
リックしまず。 


ち上へつづく ク 
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ホ^^^^ 


こージャ3 インス! -- ルします 
^ 親视子概切り替えシール インストールします 
J ソフトウェアル—淀男をンール インストールします 



-[インストール開始]をク 
リックしまず。 


[ 房％ィッスト-ル風^> 】 ) WWJC 刪铅） 

画面にしたがって、インス!ルを行いまず。 


BUFFALO 口 I 



—ドドラィバ 巧了しました 

ジャ3 巧了しました 

'レ 巧了しました 

こアルーさ!旋ツ—ル 巧了しました 


インス!-ールが完了した 
ら、[次へ]をクリックし 
まず。 


「子機モードでインスト 
— J レ J をクリックしまず。 


しばらくセットアップを続けると、が下の画面が表示され 
まず。 
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•自動セキュリティ設定で接続ずる場合 ( AOSS ™ または WPS 
プッシュボタン式に対応した無線親機と接続ずる場合） 

「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがっ 
て無線親機の AOSS ボタンを約3秒間押し続けてください。 
与 AOSS または WPS プッシュボタン式での接続手順や 
AOSS ボタンについては、お使いの無線親機のマニュア 
ルを参照してください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてくだまい。 
インターネットに接続できたら、設定完了でず。 

•無線親機を手動で検索して接続ずる場合 

「手動設定」をクリックした歡無線親機に接続してください。 
与詳細な手順は、が下を参照してください。 

※事前に接続する無線親機の SSID と暗号化キーを調べて 
おく必要があります。無線親機のマニュアルを参照し 
てください。 

1.手動設定の接続方法を選択します。 


手 の 方をを 通 します 


忙た L リテイ^を手 g でスカし 

ネツトワー巧 (SSID) を 
セキュリティ 0® ち胸を手》で 




盧 去] 


WPSPira-h 

WPS 的 N コ ーt 


ェの T - シ3: 
(ち号) isi を巧爸して^ 
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-「セキュリティ情報を 
手動で入力して接続」 
を選択します。 


裏面へつづく ク 
















































































































































































































































































2 .無線親機が検索されます。 


■ ^ 
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.① SSID (ネットワー 
ク名） を選択しま 
す。 



②[次へ]をクリック 
します。 



① 無線の暗号化方式 
を選択します。 
選択できる暗号化 
方式は、製品によ 
つて異なります。 

② 暗号化キーを入力 
しまず。 

③ [接続]をクリック 
します。 


「〜に接続しました」 
と表示されまず。 


[保存して閉じる]を 
クリックして、画面 
を閉じます。 


※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落 
ちる場合がありまず。通信時は、親機と 30 cm が上 
離してお使いください。 


画面にしたがって、セットアップを続けてくだまい。 
インターネットに接続できたら、設定完了でず。 


困ったとまは 


•無線子機のドライバがインス!ルできない場合（ランプが点 
丹•点滅しない） 

与無線子機を下記の手順で再インス I -ールしてください。 

1.付属 CD - ROM 「 WU - UC - G シリーズ設定 CD 」 から「オプション」- 
「ドライバの削除」を実行して無線子機のドライバを削除します。 
之無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 
3.再度、本紙「セットアップしよう」を参照して、セットアップを 
おこないます。 

•< USB 5 m ^ 端を Windows XP SP 1 でお使いの場合> 
ドライ/\：一力'シ r ンストールできない(^失敗しました J と表示される） 
インス I >ールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる 

与ご利用のパソコンに、 Microsoft 社提供の Windows XP SP 1 
用 USB ドライバー修正モジュール （ KB 82260 3) をインスト 
-ルする力 、、 Windows XP Service Pac [<2( SP 2) をインスト 
-ルしてくださし、。修正モジュール ( KB 82260 3) および、 
Windows XP Service Pacl <2 の入手方法とインストール方法 
は、ご利用のパソコンメーカーにお問い合わせいただく力、、が 
下の Microsoft 社ホームぺージをご参照ください。 

- Windows XPSP1 用 USB ドライノ く一修正モジュール (KB 82260 3) 
h1:tp://suppo「tm に 「 osoftcom/kb/ 82260 づ /ja 
•Windows XP Service Pack2 


httpy / supportmicrosoftcom / kb / 322389/ 

参考: Windows XP の ServicePack のバージョンを確認ずる方法 
[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパテ 
ィ]を選択し、[全般]タブを選択します。 ServicePack と記載し 
てある箇所が、 ServicePack のバージョンです。 

•自動セキュリティー設定 [ AOSS / WPS プッシュボタン式 J で 
無線接続したい (Windows XP をお使いの場合） 

※親機および子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない 
場合は、 AOSS で無線接続を行います。 


1.画面右下のタスクトレイに ある？ 了アイコンを右クリック 
して、「プロファイルを表示する」を選択します。 


呼を 油 

岩クリック 



ブ白77 <ルのか■と譜細■巧 ♦] 


1 " 巧兀 


□ 

□ 




杰 


「プロファイルを表 
示する」を選択 
.「 WPS / AOSS 」 ボタンをク 
リックしまず。 


3. が後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 


•自動セキュリティー設定 r AOSS / WPS プッシュボタン式 J で 
無線お続したい (Windows Vis ねをお使いの場合） 

※親機および子機力 《 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない 
場合は、 AOSS で無線接続をおこないます。 

1.画面右下のタスクトレイにある囚または g アイコンを 
クリックします。 



接職 
巧ち鶴 




曹 摄錯紛 做 * 
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「接続先の作成」をクリック 
します。 


3. が後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

• AOSS で無線親機と接続できない場合 

与 AOSS で接続できないときは、無線親機と無線子機を近づけて 
から、再度 AOSS で接続してください。 

与> 無線親機に接続されている LAN ケーブルを、すべてはずしてか 
ら、再度 AOSS で接続してください。 

与> セキュリテイーソフトウェアなどのファイアウォール機能を無 
効にしてから、再度 AOSS で接続してください。 

※詳細な手順は、「ゲーム機をつなぐには*1」の中の「補足情報」一 
「ファイアウォール機能を無効にするには」を参照してください。 
•パソコン同±をネットワークで接続ずる場合 
与> 各パソコンにネットワークの設定が必要です 。 W i n d 0 ws のマ 
ニュアルやヘルプを参照して設定してください。 

*1 下記「ゲーム機をつなぐには」の読み方を参照。 


^ゲーム機をっなぐにの読み方 


「ゲーム機をつなぐには」は、が下の手順でお読みください。 

1に D - ROMrWU - UOGN シリーズ設定 CD 」 をパソコンにセットします。 
※パソコンに CD / DVD ドライブカ 《 搭載されていないなど、 「 WU - UC - GN シ 
リーズ設定 CD 」 を使用できない場合は、別紙「マニュアル補足情漸の「無線 
子機をインターネットからセットアップする方法」を参照してください。 
※お使いのパソコンによっては、「プログラムを続行するにはあ 
なたの許可が必要です」と表示されることがあります。このよ 
うな場合は、[続行]をクリックしてください。 

2. [マニュアルを読む]をクリックしまず。 

X 「Adobe Reader をインス I ルしますか？」と表示されたときは、[は 
い]をクリツクして 、 Adobe Reader をインス I ルしてください。 

3. 「ゲーム機をつなぐには」が表示されます。 


右上へつづく > 


ち上へつづく ク 


各部の名顽とはたらき 


- ACT ランプ 

点滅(青）：無線 LAN 機器と通信中 


製品仕様 


無線 LAN 
インター 
フェース 

準拠 

規格 

ARIB STD - T 66( IEEE 802 .l Ib / g ) 

ル電カデータ通信システム規格 

無線 LAN 標準プロトコル 

IEEE 802.11 b / IEEE 802,11 g / IEEE 802.1 In Draft 2.0 

通信 

方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 
( MIM 0- OFDM ) 方式 

直接拡散型スペクトラム拡散 ( DS - SS ) 方式 
( IEEE 802 .1 lb 準拠） 

直交周波数分割多重変調 ( OFDM ) 方式 
( IEEE 80 Z 1 Ig 準拠） 

単信(半二重） 

インターフエース 

USB Revision 2.0 および 1.1 準拠 

対応パソコン*い2 

US 目 2.0 または1 .1 規格準拠の USB ポート（タイプ A ) 

を搭載した D 0 S / V 機 (0 ADG 仕様） 

対応 0 S > 3 

Windows Vista (32 bit)/XP 

送信周波数範囲 
(中必周波数） 

2412〜 2472 MHz り〜13チヤンネル） 

※忙 EE 802.1 In 倍速モード （40 MHz ) 時:3〜11チヤ 
ンネル 

※基本的には携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラ 
ジオ等とは混信しませんが、これらの機器が 
2.4 GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生 
する可能性があります。 

データ転送速度 

IEEE 802.11 n ,40 MHz ,400 nsGI 

150.0/135.0/120.0/90.0/60.0/45.0/30.0/15.0 Mbps 
IEEE 802.11 n ,40 MHz ,800 nsGI 

135.0/121.5/108.0/81.0/54.0/40.5/27.0/13.5 Mbps 
IEEE 802.11 n ,20 MHz ,400 nsGI 
72.2/65.0/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps 

IEEE 802.11 n ,20 MHz ,800 nsGI 

65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps 

OFDM 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

DS-SS に CK 

11/5.5/2/1 Mbps 

セキュリティー 

WPA 2 -PSK ( TKIP / AES ) 、 WPA-PSK ( TKIP / AES ) 、 
WEP (128/64 bit ) 

電源電圧 

5.0 V ( US 目より給電） 

消費電力 

最大2500 mW 

動作環境 

温度: 〇〜 40 で湿度: 20〜80%(結露なきこと） 

外形寸法/重量 

1 6 mm ( W ) X 33mm ( D ) x 8 nnnn ( H ) /4 g 


*1 US 目八ブおよび USB 2.0 インターフエースボードには対応していませ 
ん。パソコンに直接接続してください。 

ジ USB 1.1 のみに対応した US 目ポートに接続した場合、無線での通信速度 
は USB 1.1 の転送速度 （12 Mbps ) 未満となります。 

*3 スタンバイ/休止状態には対応していません。 



無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティーに関ずるご注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン 
等と無線親機間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由 
に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に 
届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み 
見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。 

BUFFALO の無線 LAN セキュリティーに対する取り組みについては、「ゲーム 
機をつなぐには」の「無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティーに関す 
るご注意」をご覧ください。 


■電波に関するを意 

参本製品は、電波法に基づく ノ J \電カ デー タ通信システムの無線局の無線設備と 
して、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局 
の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

•本製品は、工事設計認証を受けていますので、が下の事項をおこなうと法律で 
罰せられることがあります。 

•本製品を分解/改造すること 

-本製品の裏面に貼ってある証明レーベルをはがすこと 
参 IEEE 802.11 b/g 対応製品は、次の場所で使用しないでください。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHz 付近の電 
波を使用しているものの近く（環境により電波が届かない場合があります。） 
• IEEE 802.11 b/g 対応製品の無線チヤンネルは、が下の機器や無線局と同じ周 
波数帯を使用します。 

•産業•科学•医療用機器 

•工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 

① 構内無線局(免許を要する無線局） 

② 特定ル電力無線局(免許を要しない無線局） 

• IEEE 802.1 Ib/g 対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉 
する恐れがあるため、が下の事項にを意してください。 

1本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力 
無線局が運用されていないことを確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発 
生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしない 
よラにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の 
事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポート 
センターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4 GHz 

変調方式 

DS - SS 方式/ OFDM 方式 （ IEEE 802.1 Ib / g 対応製品） 
DS - SS 方式 （ IEEE 802.1 1 b 対応製品） 

想定干渉距離 

40 m が下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定ル電力無線局」 
帯域を回避可能 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で 
転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。 
AirStation ™、 AOSS ™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載 
されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書で 
は、 TM 、◎、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予 
告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なること 
があります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や 
誤り、記載漏れなどがありましたら、バッファローサポートセンターまでご 
連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いくださし N 。 万一、 
一般 0 A 機器乂外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社 
はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全 
性が要求される用途には使用しないでください。 

■一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなど 
の用途に使用するときはご使用になるシステムのま全設計や故障に対す 
る適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されていま 
す。日本国外では使用しないでくださし N 。 また、製社は、本製品に関して日本 
国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または 
役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、曰本国政府 
の輸出許可（または役務取引許可)が必要です。 

■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用くださ 
し、。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めくだ 
さい。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶され 
たデータが消失-破損した場合に ついては、 保証しておりません。本製品が 
八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するも 
のである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必 
要なデータはノくックアップを作成してください。お客様が、本書のを意事項 
に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失-破棄 
に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますの 
であらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊 
社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額 
を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵 
のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠 
償の責に任じません。 


らくらく ！セットアップシート 
2009年1月26日初版発行発行株式会社バッファロー 


























































































































